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Ракишев Б.Р., Шампикова А.Х. 

Аттырылған тау жыныстары үйіліміндегі кемер бөліктерінің кескіндемесі  
Түіндеме. Тəжірибелік жəне өндірістік аттырулардың мəліметтерін талдау негізінде аттырылған тау 

жыныстары үйіліміндегі кемер бөліктері кескіндемесінің өзгеру заңдылықтары анықталды. Тау жыныстары 
үйіліміндегі кемер бөліктерін, соның ішінде кен денесінің кез келген кескіндемесін анықтаудың графтық-
эвристикалық əдісі əзірленді. Кемердің үстінде жəне беткейінде орналасқан жыныстар көбірек өзгеріске 
ұшырайтыны анықталды. Бұл үрдіс көп ретті қысқаша бəсеңдетіп аттыру кезінде бейтараптандырылады. 

Түйін сөз:  кемер бөліктері, кескіндеме, жыныстар үйілімі, қысқаша бəсеңдетіп аттыру, кен 
қосылымдары. 

 
Rakishev B.R., Shampikova A.Kh. 

Configuration of different parts of bench in shotpile  
Summary. Common factors of configuration change of bench's different parts in shotpile have been found in 

terms of experimental and industrial blasts results. Graph-analytic  method of definition of bench's different parts and 
every configuration of ore body in shotpile has been developed. It is found that the most transformation of rocks takes 
place in top of bench and in edges. Process can be neutralized by multirow short-delay blast. 

Key words: different parts of bench, configuration, shotpile, short-delay blast, ore inclusions. 
 
 

УДК 636. 085. 549.67 
 

Ж.С.Алимкулов, С.Т. Жиенбаева,  Н.Б. Батырбаева, Қ.А. Елеукенова. 
(Алматы техногиялық институты, «Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы» АҚ) 

 
ЖЕМІС-ЖИДЕК ӨНДІРІСТЕРІ ҚАЛДЫҚ ӨНІМДЕРІНЕН ЖАСАЛҒАН   ЖЕМДІК  

ҚОСЫМША НЕГІЗІНДЕГІ  ҚҰРАМА  ЖЕМ РЕЦЕПТЕРІН  ҚҰРАСТЫРУ 
 
Аңдатпа. Ауылшаруашылығы  малдарына арналған ғылыми түрде негізделген жеміскөкөніс қалдық 

өнімдері негізінде жасалған жемдік қосымша енгізілген құрама жем рецептері жасалынды.  Бұл рецептердегі 
дəнді дақылдар мөлшері 60%, ұншықты шикізаттар  20-55%-ға дейін жəне  жемдік  қосымша  20-25 %-ға дейін 
құрайды. 

Түйінді сөздер: рецепт, жемдік қосымша, құрама жем, жеміскөкөніс қалдық өнімдері, қоректік 
құндылық. 

                                                       
Жеміс-көкөніс  өнімдерін өңдегенде  негізінен  қалдық  өнімдер: жүгері  сығындысының  

қалдық ұны, қызанақ  сығындысының  жемдік  ұны  жəне  кепкен  картоп  қалдығының  ұнын  алады. 
Жүзім  сығындысы - бұл қара күрең, қою паста сияқты сұйықтық болып  табылады. Жүзім 

сығындысында  қант,  спирттен басқа  да  азоттық, пектиндік, дубильдік  жəне  бояғыш  заттар,  
майлар,   клетчатка,  органикалық (шарап,  алма,  қымыздық, глюкон,  лимон) қышқылдар жəне 
олардың  тұздары  бар. Сығынды  құрамында 95% дейін  су  болады, сығылған  күйінде 55%. 
Осындай  су мен  қант  мөлшерінің  болуынан сығындылар  микрофлораның  өсуіне  қолайлы орта  
болып  табылады, сүтті  жəне сіркесу қышқылының  ашуына жағымды  əсерін  тигізеді. 

Балғын сығындылардың  үйіндісі  тез  қызып, 2-3күнде  шіріп,  көгеріп кетеді,  сол  үшін мал  
азығы  ретінде  өзінің  қажеттілігін  жоғалтады. 

Сонымен қатар  жүгері  сығындысының  жемдік  ұны  жəне  қызанақ  сығындысы да  тез ащып 
кетеді,  нашар  тасымалданады; кепкен  картоп  сығындысы  жабысқақтау  болады,  қоректілігі төмен, 
күлділігі жоғары болады [1,2]. 

Материалдар мен əдістер.  Зерттеу нысандары - жүзім сығындысының жемдік ұны, қызанақ 
өнімдері қалдықтарының жемдік ұны, құрғақ картоп қалдығының жемдік ұны, бидай тұқымдық 
бүршігі, жүгері тұқымдық бүршігі, жүгері жемдік ұны, шунгит  жем қоспасы. 
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Зерттеу əдістері:  Ылғалдылықты анықтау  МемСТ 13496.3-92; шикі протеин мөлшері МемСТ 
13496.4-93; шикі май мөлшері МемСТ 13496.15-97; шикі клетчатка мөлшері МемСТ 13496; шикі күл 
мөлшері – МемСТ 26226-95; фосфор мөлшері  – МемСТ 26657-97 26; кальций – МемСТ 26570-95; 
жалпы қышқылдылық МемСТ 13496.12-92;  майдың  қышқылдылық саны МемСТ   13496.18-85; 
майдың асқын тотық саны -МемСТ бойынша 26593-85; көлемдік салмақ пен табиғи құлама бұрыш 
МемСТ 28254-89 бойынша. 

Нəтижелер жəне оны талдау. Құрама жем  өндірісінде  əртүрлі  шикізаттарды тиімді  қолдану  
үшін  қолдағы  бар  рецептерді  пайдалана  отырып,   рецептегі  бір  түрлі  шикізатты  қоректік  
құндылығы  жақындау  басқа  түрімен  алмастыруға  жəне қоректілігімен бағасы да салыстырмалы  
түрде таңдалып  алынады. 

Бұл  келісілген  алмастырылу дайын  құрама  жемнің  сапа көрсеткішіне  өзгеріс  əкелуі  мүмкін. 
Бірақ,   стандарт  рецебіне сəйкес   дайындалған  құрама  жемде де  сапа  көрсеткіштерінің  
айырмашылықтары  болады.  Өйткені, сол алып  отырған бір  өнімнің  өзінде де қоректік  көрсеткішінде  
ауытқушылық болады.  Мысалы, дəнді  шикізаттардың (бидай,  арпа, сұлы,  жүгері жəне басқа) сапа  
көрсеткіштері,  сол  өнімнің  өсірілген  жеріне,  атмосфералық-климаттық  жағдайына,  жер  қабатының 
күйіне жəне т.б.  факторларға  тəуелді  болады.  Бұдан  басқа, құрама жем  өндірісінде стандарттық  
рецептерді пайдалану жергілікті шикізат  түрін  қолдануда  қиындық  туғызады. 

Құрама  жемге  қоятын  негізгі  талап,  оның  құрамы  емес,   қоректік құндылығы  көрсеткіші 
маңызды   болып  табылады. 

Ауыл шаруашылығы  малдарына арналған құрама жемнің   қоректік  құндылығына қойылатын   
талаптар  1-кестеде  көрсетілген [3]. 

 
Кесте 1. Ауыл шаруашылығы  малдарына  арналған  құрама  жемнің  сапа  көрсеткіштері 

 
 Көрсеткіштер Ауыл шаруашылығы  малдарына  арналған  құрама  жем 

етке  
бордақылайтын 
шошқаларға 

семіртетін  
жылқыларға 

сауын  сиырларға 

100 кг құрама жемдегі жемдік 
бірлік,  кем емес 

95,0 100,0 80,0 

Шикі  протеин, %, кем емес 14,5 12,5 16,0 
Шикі  май, %, кем емес  - 2,5 
Шикі  клетчатка, %, астам 7,0 11,0 7,0 
Кальцийдің массалық  үлесі, %, 
кем емес 

0,7-0,9 0,3 0,6-0,8 

Фосфордың   массалық  үлесі,%  0,6-0,9 - 0,8-0,9 
 
Əр түрлі малдарға арналған жем қоспасының ғылыми жолмен негізделген рецептері 

жасалынды. Бұл рецептердің құрамы 12,0%-ға дейін жүзім сығындысының қалдықтарынан алынған 
ұн, 12,0%-ға дейін қызанақ қалдықтарынан алынған ұн, 10,0%-ға дейін кептірілген картоп ұны, 
14,0%-ға дейін бидай ұрығы, 12,0%-ға дейін жүгері ұрығы, 15,0%-ға дейін жүгері глютені, 37,0%-ға 
дейін бидай кебегі, 4,0%-ға дейін шунгит, 6,0%-ға дейін жемдік бор, 3,0%-ға дейін ас тұзы жəне де 
0,03%-ға  дейін «Биоконс» препаратынан тұрады [4]. 

Жемдік қосымшаның физикалық-химиялық құрамы мен қоректік құндылығы 2-кестеде 
берілген.  

 

Кесте 2. Жемдік қосымшаның физикалық-химиялық құрамы мен қоректік құндылығы 
 

 
Көрсеткіштер 

Рецептер 
Ірі қараға шошқаға жылқыларға 

1 2 3 4 5 6 
Ылғалдылығы, % 11,70 12,25 11,22 11,84 10,75 11,22 
Шикі протеин, % 18,02 17,64 19,10 18,20 17,70 17,45 
Шикі жир, % 4,52 4,02 4,84 4,36 4,22 4,02 
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2-ші кестенің жалғасы 
 

 
Көрсеткіштер 

Рецептер 
Ірі қараға шошқаға жылқыларға 

1 2 3 4 5 6 
Шикі клетчатка, % 16,06 16,24 15,80 16,10 19,20 19,44 
Шикі күл, % 7,14 7,66 8,01 8,52 8,44 8,76 
АЭЗ, % 45,82 46,02 47,68 46,92 48,05 48,10 
Құрғақ заттар, % 88,30 87,75 88,78 88,16 89,25 88,78 
Кальций, % 2,16 2,17 2,17 2,16 2,14 2,14 

Фосфор, % 0,47 0,37 0,4 0,39 0,6 0,55 
С дəруменінің мөлшері, 
г/1т 

0,75 0,70 0,90 0,95 0,45 0,45 

Жалпы қант, % 17,20 17,10 19,30 18,70 14,80 15,00 
Каротин мөлшері, г/1т 3,15 3,10 4,25 4,00 2,35 2,40 
Пектин мөлшері, % 0,75 0,70 0,81 0,70 0,64 0,75 
Алмасу қуаты, мДж/кг 11,38 10,80 11,72 11,02 10,25 9,80 
100 кг жемдегі жемдік 
бірлік  

 
102,60 

 
100,20 

 
103,24 

 
98,80 

 
89,95 

 
82,70 

 
2-кестеден жемдік қосымша құрамының С дəруменін, каротин мөлшерін сақтайтынын жəне 

жемдік бірлік мөлшері бойынша қоректік құндылығы дəнді дақылдарға жуық екендігі байқалады. 
Жеміскөкөніс өндірістерінің  жанама өнімдерінен жасалған жемдік  қосымша  негізінде  құрама  жем  
жасау   рецебі  3- кестеде берілген. 

Жемдік қосымша құрама жем құрамына дəнді құрауыштар есебінен кіреді.  
 

Кесте 3. Жеміскөкөніс өндірістерінің  жанама өнімдерінен жасалған жемдік   
қосымша  негізіндегі   құрама  жем   рецептері 

 
Құрауыштар Құрама жем, % 

етке  бордақылайтын 
шошқалар 55-24К 

семіртетін  жылқылар 
70-2К 

Ірі  қара  малдар 60-
5К 

бақылау тəжірибе бақылау тəжірибе бақылау тəжірибе 
Жемдік арпа 49,8 49,8 20,0 10,0 21,1 11,0 
Жүгері    25,0 25,0   
Бидай  5,0 -     
Жемдік  сұлы  5,0 -   5,0 - 
 Жемдік ұншық   8,5 -   
70-85% дəн қалдықтарын 
сақтайтын бидай жанама 
өнімдері  

    6,0 - 

Бидай кебегі 26,8 20,2 45,0 44,0 55,2 55,2 
Күнбағыс  шроты 7,1 7,1   6,5 6,5 
АДК ашытқысы 1,5 1,5     
Шөп ұны 2,0 -   2,0 - 
Үшкальцийфосфаты 0,4 0,4   1,3 1,3 
Бор  0,8 -   1,1 - 
Тұз  0,6 - 0,5 - 0,8 - 
Премикс 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Жемдік қосымша  20,0  20,0 - 25,0 
Барлығы  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Рецепт бойынша дайындалған құрама жемнің қоректік құндылығы (жемдік бірлік, протеин,  

май,  клетчатка, кальций, фосфор жəне т.б.) 4-кестеде берілген. Бақылау рецебі  қолданылып жүрген 
ҚР астық өнімдері министрлігі бекіткен жоспарлық рецептура бойынша алынды  [5]. 



 
● Технические науки 
 

458                                                                                                №4 2015 Вестник КазНТУ 
 
 

Кесте 4. Ауыл шаруашылығы малдарына  құрама жемнің қоректік  құндылығы 
 
Құрауыштар Құрама жем, % 

етке  бордақылайтын 
шошқалар 55-24К 

семіртетін  жылқылар 70-
2К 

Ірі  қара  малдар 
60-5К 

бақылау тəжірибе бақылау тəжірибе бақылау тəжірибе 
100кг құрама жем құрамында 

жемдік бірлік, кг 98,5 102,4 98,0 98,4 83,2 84,97 
шикі протеин, % 14,9 16,3 12,5 13,5 15,1 16,42 
шикі май, % 3,38 3,69 3,7 4,0 3,85 4,22 
шикі клетчатка, % 7,2 8,6 7,41 10,14 7,81 10,49 
кальций, % 0,51 0,64 0,08 0,1 0,9 0,97 
фосфор, % 0,63 0,51 0,63 0,71 0,95 1,1 

 
4-кесте нəтижелері құрастырылған тəжірибе рецептері бойынша құрама жемнің қоректілігі   

бақылау үлгісіндегі құрама жемнің қоректілігінен кем түспейтінін көрсетеді.   
Қорытынды. Ауылшаруашылығы  малдарына арналған ғылыми түрде негізделген 

жеміскөкөніс қалдық өнімдері негізінде жасалған жемдік қосымша енгізілген құрама жем рецептері 
жасалынды.  Бұл рецептердегі дəнді дақылдар мөлшері 60%, ұншықты шикізаттар  20-55%-ға дейін 
жəне  жемдік  қосымша  20-25 %-ға дейін құрайды. 
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Ж.С.Алимкулов, С.Т. Жиенбаева, Н.Б. Батырбаева, К.А Елеукенова 
Разработка рецептов комбикормов на  основе кормовой  добавки с использованием  плодоовощной  

промышленности 
Аннотация. Разработаны научно обоснованные рецепты комбикормов для сельскохозяйственных 

животных  с использованием кормовой добавки из побочных продуктов плодовоовощной промышленности. 
Рецепты включают до 60% зерновых компонентов и до 20-55%  мучнистого сырья и 20- 25% кормовой добавки. 

Ключевые слова: рецепт, кормовая добавка, комбикорм, побочные продукты  плодовоовощной 
промышленности, питательная ценность. 
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Development of compound feeds recipes on the feed additive basis with use the fruit and vegetable 

industry 
Abstract.Evidence-based recipes of compound feeds are developed for farm animals with use of feed additive 

from by-products of the fruit and vegetable industry. Recipes include to 60% of grain components and to 20-55% of 
mealy raw materials and 20 - 25% of feed additive. 

Keywords: recipe, feed additive, compound feed, by-products of the fruit - vegetable industry, nutritional value. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОДИНАМИКИ МАССООБМЕННОЙ 

ТАРЕЛКИ С ЗАКРУЧЕННЫМ ГАЗОВЫМ ПОТОКОМ 
 
Аннотация. Предлагается новая конструкция массообменной тарелки, а также схема экспериментальной 

установки, на которой были выполнены экспериментальные исследования влияния гидродинамических условий 
работы  массообменных тарелок на их эффективность. Были проведены исследование гидродинамических 
характеристик орошаемой  контактной тарелки с закрученным газовым потоком с целью определения 
оптимальных режимов работы контактной тарелки. Получены зависимости гидравлического сопротивления 
контактной тарелки от скорости газа при различных свободных сечениях и угле наклона 
газораспределительных элементов, а также при различных плотностях орошения.  

Сравнение гидравлического сопротивления контактных тарелок с различным свободным сечением 
показывает, что тарелки с большим свободным сечением обладают меньшим гидравлическим сопротивлением, 
что связано с уменьшением скорости газа в газораспределительных устройствах. В результате 
экспериментальных исследований опеределены оптимальные режимы работы и установлены ее 
эксплуатационные характеристики, что дает возможность рекомендовать ее к использованию в аппаратах, 
предназначенных для очистки газа.  

Ключевые слова: массообмен, контактная тарелка, гидравлическое сопротивление, коэффициент 
сопротивления, очистка газа, абсорбция. 

 
Наиболее радикальным на сегодняшний день решением проблемы очистки попутных нефтяных 

газов является разработка новых и интенсификация существующих технологических процессов и 
действующих абсорбционно-десорбционных систем очистки [1,2]. 

Процессы подготовки попутного нефтяного газа в значительной степени обуславливается 
применением современного высокоэффективного технологического оборудования.  

Одним из путей развития и совершенствования методов проведения абсорбционных процессов 
является создание таких массообменных контактных устройств, которые обеспечили бы высокую 
производительность и эффективность, обладали бы развитой массообменной поверхностью и низким 
гидравлическим сопротивлением [3].  

Наиболее простое конструктивное оформление многоступенчатого аппарата достигается в том 
случае, когда движение жидкости по ступеням контакта происходит под действием силы тяжести. 
При этом контактные устройства (тарелки) располагаются по вертикали одно над другим, и 
массообменный аппарат выполняется в виде колонны. Конструкция контактной тарелки 
массообменного аппарата для проведения процесса очистки попутных нефтяных газов приведена на 
рисунке 1. 

Исследование эффективности данной контактной тарелки осуществлялось на 
экспериментальной установке, изображенной на рисунке 2. 
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