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Роль спецодежды в жизни рабочего очень велика и одно из главных ее предназначений - защита рабочего от неблагоприятных воздействии производственной и окружающей среды. Благодаря защитному покрову  спецодежды, создается пододежный микроклимат, который существенно отличается от климата внешней среды. Строительное производство, согласно условиям труда относится к опасным отраслям производства. 
Опасности в этой работе:

· могут упасть и получить травмы;

· плотники часто используют острые строительные материалы и инструменты и могут быть травмированы ими;
· плотники работают на солнце или в плохую погоду. Это может вызвать проблемы со здоровьем.
Согласно ГОСТ 12.4.066 – 83(1(, спецодежда используется для защиты рабочих от воздействия опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ). Опасным считается фактор, воздействие которого приводит к травме рабочих и ухудшению здоровья.  Вредным считается фактор, воздействующие на здоровье и развития заболевания рабочих. 

Условия труда плотников строителей, характеризуется подвижностью труда, отсутствие постоянных рабочих мест, передвижение рабочих мест и материалов, работа на открытом воздухе, в разных климатических зонах, не нормированный рабочий день отрицательно влияют на здоровье рабочих.

В производстве 75% рабочих, занятых непосредственно на стройплощадках, испытывают воздействие вредных и опасных условий труда. Опасные условия труда рабочих характеризуется влиянием производственных отрицательных факторов. В соответствии с отраслевыми нормами средств индивидуальной защиты  плотнику выдаются: каска защитная, фартук прорезиненный или хлопчатобумажный, костюм хлопчатобумажный, рукавицы хлопчатобумажные с накладками из винили с кожи, ботинки кожаные (2, 3(. В процессе работы плотники обязаны носить защитные каски, а также спецодежда является частью корпоративного дизайна предприятия. Она выражается через формирование цвета, логотипа, образуя корпоративны дизайн предприятия. Спецодежда способствует идентификации рабочего с коллективом и предприятием. 

С точки зрения "Комфортность" спецодежды представляются следующие требования: 

· эстетические свойства, дизайн, посадка на фигуре, простота и удобство, модель, цвет;
· гигиенические свойства воздухопроницаемость, гигроскопичность, обеспечение дыхание и кровообращение;

· защитные свойства - защита от воды и сырости, стойкость к воздействию кислотных веществ, защита от пыли и грязи, ветроустойчивости и морозоустойчивости и защита от солнечной радиации;

· эксплуатационные свойства - удобство, свобода движении, легкость надевания и снимания, прочность на разрыв, устойчивость к действию  истирания и светопогоды.
Выявление основных свойств, характеризующих качество спецодежды в процессе эксплуатации и установление их значимости является важными. 

Для выявления степени важности отдельных свойств, тканей для спецодежды рабочих плотников  разработка основных требований к ней нами был проведен анкетный опрос рабочих строительного производства АО МАК  "Алматыгорстрой". 

В ходе опроса было выявлено, что какая группа свойств в общем понятии комфортности является главным, исходя из характера работы и условии труда. Результаты обработки анкетных данных приведены  на рисунке 1. 
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Рис. 1. Результаты анкетных данных

В результате анкетных данных можно сделать следующие выводы, что основными первостепенными свойствами для спецодежды плотников являются: защитные (51,2 %), гигиенические (24,3 %), эксплуатационные свойства                   (21,3 %) и эстетические (3,2 %). 

Исходя из изучении условий труда рабочих плотников и анкетных данных, можно сформулировать основные требования к спецодежде и материалам, из которых они изготавливаются: 

· спецодежда должна обладать защитными свойствами, так как она является единственным средством предохранения рабочих от воздействия неблагоприятных условий; 

· спецодежда должна иметь малую массу и обеспечит свободу движения туловища и конечностей, она не должна стеснять дыхание;

· спецодежда должна быть простой, особенно вокруг шеи и груди, не прилегать плотно к телу и не давать пододежному воздуху застаиваться;
· материалы спецодежды должны быть устойчивы к механическим воздействиям и защищать от атмосферных условий, проколов, прорезов и от раздиров, случайных надрывов и разрывов, стойкость к истиранию, так как они постоянно находятся в процессе трения с окружающими предметами;

·  главными требованиями к спецодежде являются ее соответствие к условиям труда рабочих плотников в строительном производстве.
Эти требования имеют существенное значение, так как характер работы плотников таков, что они постоянно находятся в движении и проходят за день большие расстояния, материалы должны иметь минимальную усадку. 
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