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Объемы погрузочно-разгрузочных работ ежегодно возрастают. Так, на сегодняшний день к осуществлению этого вида работ и складских операций привлечено около 25% всех рабочих. Значимость вопроса механизации погрузки/выгрузки важна еще и потому, что именно в этой отрасли высвобождение значительного количества рабочих рук – реальнее всего.

Правда, процесс механизации в данной сфере должен осуществляться комплексно: начиная с задачи оснащения погрузочных площадок современным подъемным оборудованием (в том числе сегодня возможно купить грузовик с совмещенными функциями, включающими манипулирование поклажей), заканчивая задачами по обеспечению каждой отрасли специальными контейнерами и поддонами для того или иного типа товаров и материалов. Сюда же входит разработка автоматизированных систем управления деятельностью грузовых фронтов.[5]
Сегодня идет активная работа не просто по обеспечению складских площадок необходимым механизированным оборудованием, но создание целых автоматизированных систем для обеспечения комплексного процесса, способного охватить целиком все операции по подготовке к транспортировке.

Технология выполнения погрузочно-разгрузочных работ на складе зависит от характера груза, типа транспортного средства, а также от вида используемых средств механизации.[4]

Существенным резервом повышения эффективности функционирования материалопроводящих систем является переход от традиционно разрозненного решения задач складирования и транспортировки к проектированию единых транспортно-складских процессов. Сопряженность складского процесса с внешней средой достигается решением различных задач, значительная часть которых связана с обработкой материальных потоков на постах разгрузки и координацию работ по разгрузке с работами на других участках склада.

Размер площадки для парковки и маневра прибывающего под разгрузку автомобильного транспорта определяется длиной и глубиной фронта разгрузки. Длина фронта разгрузки зависит от количества и размеров транспортных средств, прибывающих на склад (автомобилей или вагонов), а также от времени, необходимого для их разгрузки.[3] 

Количество транспортных средств, прибывающих на склад за смену,  можно определить, разделив средний сменный грузооборот склада на среднюю грузоподъемность автомобиля. При этом необходимо учесть коэффициент использования грузоподъемности, а также коэффициент неравномерности поступления грузов на склад.
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(1)
Формула 1. Коэффициент неравномерности поступления грузов определяют, разделив месячный грузооборот самого напряженного месяца в году на среднемесячный грузооборот склада  

Количество автомобилей, одновременно находящихся под разгрузкой, должно соответствовать количеству постов разгрузки (N), которое можно определить по формуле 2:
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(2)
Средняя производительность вычисляется как отношение продолжитель- ности смены (ч/смен) к среднему времени разгрузки автомобиля (ч/автомобиль).

Общая длина фронта разгрузки рассчитывается по формуле 3:
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(3)
где N – необходимое количество постов разгрузки; L – длина фронта разгрузки, м l автомобиля - ширина кузова автомобиля, м

l промежутка между автомобилями - расстояние между грузовиками, установленными перпендикулярно рампе, м (принимается равным 1–1,2 м).

Известно, что габариты автотранспортных средств не должны превышать по ширине 2,5 м (для рефрижераторов и изотермических кузовов допускается 2,6 м). Следовательно, расстояние между осями для мест разгрузки не должно быть менее 3,6 м. 

В описанном выше методе определения длины разгрузочного фронта берется в расчет среднестатистическое значение величины входного потока транспортных средств и средней производительности одного разгрузочного поста. Реальные входные потоки автомобилей могут существенно колебаться в течение дня. Избежать возникновения очереди в этом случае можно увеличивая производительность одного поста, то есть увеличивая численный состав бригад, осуществляющих разгрузочные работы.[1,2]

Таким образом, при определении количества постов обслуживания транспорта необходимо находить компромисс между:

· размером расходов на строительство и эксплуатацию постов обслуживания транспорта;

· размером суммарных расходов на строительство площадок для ожидания и маневрирования транспорта и расходов на возможный простой транспортных средств в ожидании обслуживания 

В общем виде сказанное можно выразить формулой  
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(4)
где Собщ - суммарные затраты и потери, связанные с функционированием участка разгрузкиС1 - затраты, связанные со строительством и эксплуатацией одного поста обслуживания транспорта;   N - количество постов обслуживания;C2 - затраты и потери, связанные с организацией ожидания и возможным простоем транспорта, приходящиеся на единицу транспортного средства;    K - среднее число единиц транспорта, разгружающихся и ожидающих разгрузки.[1]

Очевидно, что при увеличении числа постов N очередь, то есть значение К, сокращается. Оптимальным будет такое количество постов обслуживания, которое обеспечит минимальные общие затраты (рис. 1).  
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Рис. 1. Определение оптимального количества постов разгрузки
Входной поток автомобилей, поступающих под разгрузку, может носить либо вероятностный, либо планово определенный характер. В первом случае без простоя бригад, обслуживающих.[4]
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