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Арнайы киімді өндіру және жетілдіру,әр жұмыс орындарының еңбек жағдайын негізге ала отырып жүзеге асуы тиіс. Бүгінгі күні басқа елдерден арнайы киімді сатып алу немесе тапсырыс беру әр түрлі себептерге қиындық туғызып отыр. Атап айтқанда, өнімнің бағасының жоғары болуы және бұйымды тасымалдау шығыны.


Арнайы киімді жобалауда ең маңыздысы бұл конструкция мен қолданылатын материалдардың сапасы мен өзара байланысы.  
Матаны тартқандағы беріктігі - оның сапасын сипаттайтын негізгі көрсеткіштердің бірі және өзіне түскен күшке қарсы тұру қабілеті. Белгілі бір мөлшердегі мата жолағын үзуге кететін ең аз салмақты үзілу салмағы деп айтады. Бұл салмақ үзу машинасында мата жолақтарын үзу арқылы анықталады [1]. 
Үзу машинасында матаның беріктігімен қоса ұзаруын анықтайды. Үзілер кездегі үлгі ұзындығының өсуі - үзілердегі ұзаруы (мм) өлшенеді (абсолютті ұзаруы) немесе үлгінің бастапқы ұзындығына пайызбен алынады (салыстырмалы ұзару Е). Маталардың үзу жүктемесі «РТ 250М» текстиль материалдарын сынау машинасында (сурет -1) және МЕМСТ 29223-91 зерттелді. Зерттеу нәтижесі төмендегі 1 - кестеде көрсетілген.
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Сурет 1 - РТ 250М машинасының сыртқы түрі мен схемасы

Матаның беріктігі абсолютті және салыстырмалы бағалануымен сипатталады.

Үзілу күші  – РР – материалдың үзілуге дейінгі төзетін үлкен күші. Ньютонмен(Н), деканьютонмен анықталады. Үзілу күшінің көлемін үзу машинасының шкаласынан алады және материал сапасының негізгі көрсеткіші болып саналады.

Абсолютті үзілу жүктемесі L p ,мм – үлгінің үзілуге дейінгі ұзындығы. үзу машинасындағы шкаладан алынады немесе келесі формуламен анықталады.

L p= L1-L0,

Мұндағы: L1 –үзілгендегі үлгінің ұзындығы, мм;

L0 –үлгінің бастапқы ұзындығы, мм.

Кесте 1 - Тәжірибелік үлгілердің үзілу беріктігі

	№
	Аталуы
	Артикул
	Негіз бойынша
	Арқау бойынша

	1
	Премьер Cotton Rich 230A

	18450а-М
	32
	23

	2
	Премьер - Комфорт 250А
	18422АХМ
	31
	25

	3
	Премьер-Комфорт 250
	18422Х
	28
	23

	4
	Премьер Cotton 250
	10407L
	20
	23

	5
	Frall 240F
	10419а-М
	25
	26
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Сурет 2 – Маталардың үзілу беріктігі

Зерттеу нәтижесінде №1 Премьер Cotton Rich 230A тәжірибелік үлгінің беріктігі жоғары: негіз бойынша 32мм, ал арқау бойынша 23 мм тең, ал №4Премьер - Комфорт 250А үлгінің беріктігі төмен: негіз бойынша 20мм және арқау бойынша 23мм тең. Сынақтан кейінгі үлгілердің сыртқы түрі төменде көрсетілген.
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Сурет 3 -   Сынақтан кейінгі үлгілердің сыртқы түрі
Жұмысшылардың арнайы киіміне физико-механикалық факторлардың әсер ететуіне байланысты, тез тозатындығы анықталды. Атап айтқанда қажалу, үйкелу, материал бетінің жыртылуы т.б.  Сондықтан кез-келген еңбек жағдайында, арнайы киімді жобалау үшін, үзілу күші жоғары материал таңдау қажет. Кез-келген биіктікке шығу және үшкір саймандармен тікелей жұмыс атқаратындықтан, бұл зерттеудің маңызы жоғары. 

Қорытындылай келе № 1,2,5 материалдары арнайы киім жобалауға ұсынылады. 
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Лист1

				негіз		арқау		Столбец1

		Премьер Cotton Rich 230A		32		23		0

		Премьер - Комфорт 250А		31		23		0

		Премьер-Комфорт 250		28		23		0

		Премьер Cotton 250		20		23		0

		Frall 240F		25		26

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






