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Қазіргі уақытта жаһандық тұтыну нарығында, дәстүрлі табиғи талшықты шикізаттан (жібек, зығыр, жүн, мақта) алынған қосымша тұрмыстық мақсаттағы өнімдерден зығыртекті талшықтардың әр түрлерінен алынған материалдар (джуттық, кендірдің есірткісіз сұрыптарынан жинақталған, кенаф, рами және т.б.) көбірек танымалдылыққа ие. Қатты ерекшеленетін соңғы кезге дейін осы талшықтар тек техникалық тоқыма өндірісі үшін пайдаланылады. Алайда соңғы жылдары көптеген еуропалық елдер шикізатты өзгерту арқылы талшықтардың түбегейлі жаңа түрлерін жасау үшін осы ресурсты пайдалана бастады. Өзгертілген зығыртекті талшықтардан әзірленген тұрмыстық маталар және тоқыма материалдарының түрлі біргей қасиеттерімен ерекшеленеді (біртегістілігі, шағын электрлендірілген, ауа өткізгіштік, су сіңіргіштік, УК сәулесін 95% дейін жұтып алу қабілеті т.б.) киімнің ыңғайлылығын, оның ішкі кеңістігіндегі тиімді жылы және ылғал алмасуды қамтамассыз етеді.
Қазақстанда кендір өсіруді қайта жаңғырту туралы мәселені 2014 жылғы 3 қаңтарда өткен отырыста ҚР Парламент Мәжілісінің депутаты 
Дариға Назарбаева көтерген болатын[4]. Соның жалғасы ретінде 2016 жылғы 26 ақпанда Астана қаласындаҰКП Өңдеу өнеркәсібі комитеті Хатшылығының жиналысында техникалық кендір шаруашылығын дамыту мәселесі талқыланды[2, 3].
Дүние жүзі нарығында жалпы кендір текстиль материалдарын колорлауда олардың аз зақымдануын қамтамасыз ететін, шығарылатын өнімнің сапасын жоғарлататын, ассортиментті жаңартып және ресурстарды үнемдейтін жаңа экологиялық қауіпсіз қайта өндіру технологияларын алу болып табылады. Кендір материалдарын тазарту және дайындауды  мақта өндірісінің  сұлбасы  бойынша  жүргізіледі. Бірақ оларға қарағанда мұқияттылықпен технологиялық  операцияларды бірнеше рет қайталап орындайды. Өйткені кендір талшығында мақтаға қарағанда табиғи серіктес заттар, әсіресе лигнин, көп мөлшерде болады. Олар әдетте қиын ыдырайды. Осының  салдарынан кендір  қайнатудан,  ағартудан және басқа өңдеуден қиындықпен өтеді[1].Сонымен қатар, талшықтарды бұзып алмау үшін, талшықтың қасиеттерін жоғалтпау үшін  технологиялық  процесстерді  қатаң қадағалау  қажет.  
Қазақстанда соңғы жылдары кендір шаруашылығын қайта жаңғырту мәселесі өткір болып отыр. Сонымен бірге жылдам шешуді талап ететін бірқатар ғылыми және өндірістік сипаттағы мәселелер анықталды. Осыған орай, зерттелетін жұмыс түйткілді өзекті деп есептеймін.

Осындай мақсатпен зығыртекті тоқыма материалдарына тиімді бояу технологиясын дайындау басты назарға алынды.

Бояу техникасын үйреніп және өңдеу үшін жұмыстың  зерттеу  объектісі  ретінде зығыртекті тоқыма материалы - кендір талшығы,бояғыштар, текстиль көмекші заттар қолданылады.  Кендір талшығының техникалық  сипаттамасы  кестеде  көрсетілген. 
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Сурет1 -а- кендір талшығы; б - кендір талшығының ішкі құрылысының көрінісі

Кесте1- Кендір талшығының техникалық  сипаттамасы
	  Талшық
	 Негізгізат
	Тығыз-дығы, г/м3
	Ылғал-дылығы * %
	Ыдырау темп-сы, °С (ауада)
	Ұзындығы (орт), мм
	Қалың-дығы(орт) мкм
	Беріктігі*, Мн/м2
	Қатыстыұзаруы, %

	Кендір (техникалықталшық)
	Целлюлоза
	1,32 1,32
	 15-17 
	130-140 
	400-1250  50-100
	16-35
	500-600
	30-50


Зығыртекті материалдарды бояуға алдын – ала дайындау, яғни қайнату және ағарту маңызды кезеңдердің бірі ретінде орындалады. Зерттеуге алынған өңделмеген кендір талшығының құрамында пектинді заттар, күлдік, майлы заттар, табиғи ілеспе заттар және ең негізгісі лигнин кездесетін күрделі полимерден ажырату басты талаптардың бірі. 

Жүргізілген зерттеулерде кендір талшығының су сіңіру кезінде лигниннің ыдырауы мен гемицеллюлозаның әсерін анықтау да қарастырылды.

Жұмысты орындау тәртібі:

а) қышқылмен өңдеу

б) сілтімен қайнату

в) сутек асқын тотығымен ағарту.

Сілтілік өңдеу кезінде пектин мен лигниннің ыдырауы натрий гидроксидінің концентрациясына тікелей байланысты. Натрий сульфиді натрий гидроксидіне алдағы жұмыста лигнинді бөліп және өңдеу уақытын төмендету мүмкіндігін беруге ықпал етуі мүмкін.Сутек асқын тотығымен өңдеу барысында кендір талшығының құрамындағы артық заттардан және лигниннен ажыратып, талшықты ақтық дәрежесіне  дейін жеткізеді. 


Қорытындылай келе, ғылыми зерттеу жұмысында қойылған мақсатта зығыртекті тоқыма материалдарын тиімді бояу технологиясын алдын – ала дайындау  біршама қанағаттанарлық нәтижелер көрсетті. Жасалған өңдеудің біріктірілген тәсілі кендір текстиль материалдарының беріктілік қасиеттерін максималды сақтауды қамтамасыз ету, энерго шығындарды төмендету, біркелкі түстер алу, талшықтардың бұзылу дәрежесін төмендетті.

Берілген технология Қазақстанда тәжірибе жүзінде алғаш қолданысқа енуі; кендір талшықтарының зақымдану дәрежесін төмендететін кендір материалдарын қанық және тұрақты бояуға арналған қолжетімді  полимер композициясын қолдану; Қазақстанда кендір талшығын өсіруде қолайлы жағдай жасалынуы болып табылады.

Сонымен қатар зерттеуге алынған тақырып бойынша кендір талшығының бояуға дейінгі және бояудан кейінгі сапасы, көрсетілетін нәтижижелері әлі жалғасын табуда.
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