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В процессах изготовления и эксплуатации швейных изделий ткани испытывают разнообразные механические воздействия, вызывающие деформации растяжения, сжатия, изгиба. Показатели качества материала, при обоснованном выборе его на изделие, при разработке конструкции изделия и технологического процесса его изготовления. Они во многом определяют способность материала приобретать и устойчиво сохранять форму изделия, его износостойкость и долговечность.  

Определение сопротивления к порезу и стойкости к проколу проводили согласно ГОСТ 12.4.141 – 99 (на приборе  РТ – 250м – 2 с  применением разрывной машины  маятникового типа с постоянной скоростью отпускания нижнего зажима) и ГОСТ 12.4.118 – 82 для образцов исходных тканей и образцов, подвергнутых комплексному износу (стирка/имитация носки). 
 В качестве объектов исследования выбраны специальные ткани пяти ассортиментов производства АО "Чайковский текстиль" (Россия). Ткани отличаются по сырьевому составу, ткацкому переплетению, колористическому оформлению и специальной заключительной отделке. Техническая характеристика испытуемых материалов приведена в табл. 1.
Таблица 1 - Техническая характеристика материалов для спецодежды
	№
	Артикул и

наименование ткани
	Волокнистый состав ткани, %
	Поверхностная плотность ткани, г/м2
	Толщина ткани,

мм


	Вид специальной отделки
	Переплетение

	1
	81421

Премьер Standard 250
	65% ПЭ

35% ХЛ
	250-7
	0,43
	МВО,
Teflon, МУ
	Саржевое 3/1

	2
	18452

Премьер - Cotton Rich 230
	60% ПЭ

40% ХЛ
	235-10
	0,38
	ВО
	Саржевое 2/1

	3
	10407

Премьер Cotton 250
	100% ХЛ
	270-11
	0,51
	МВО, Teflon,

Anti Bacterial
	Саржевое 3/1

	4
	18422Х

Премьер-комфорт 250
	80% ХЛ

20% ПЭ
	255-8
	0,47
	ВО, 
Анти Москит
	Саржевое 3/1

	5
	18308

Рип Стоп 230
	50% ХЛ

50% ПЭ
	235-10
	0,42
	МУ/ВО
	Полотняное с армированной нитью


По результатам, представленным на рисунках 1 и 2, можно сделать следующие выводы:

-  степень сопротивления к порезу для тканей выбранного ассортимента находится в прямой зависимости от процентного соотношения волокнистого состава - чем больше содержание полиэфирного волокна, тем больше сопротивление  к   порезу:      максимальные     значения    этого     показателя приходятся на ткани с содержанием полиэфирной составляющей 65, 60 и 50% - арт.81421 (d=0,43 мм, саржа 3/1), арт.18452 (d=0,38 мм, саржа 2/1) и арт.18308 (d=0,42 мм, полотн./арм.нить);
- по значениям коэффициентов вариации (диаграмма 1) хорошо видно, что в случае комплексного износа с увеличением хлопковой составляющей резко увеличивается неоднородность состояния поверхности материала - максимально для ткани арт.10407, (d=0,51 мм, саржа 3/1, 100Х);
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	I - арт. 81421     II - арт. 18452    III - арт. 10407    IV- арт. 18422 х      V- арт. 18308
Рис. 1.  Показатели сопротивления к порезу
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I - арт. 81421    II - арт. 18452   III - арт. 10407    IV- арт. 18422х  V- арт. 18308
Рис. 2 . Показатели сопротивления к проколу
- ткацкое переплетение и толщина материала практически не влияют на степень сопротивления к порезу;

- стойкость к проколу находится в прямой зависимости от вида ткацкого переплетения и толщины материала и не зависит от его волокнистого состава: минимальные показатели стойкости к проколу у тканей арт.18452 (d=0,38 мм, саржа 2/1, 60ПЭ/40Х) и арт.18308 (d=0,42 мм, полотн./арм.нить, 50ПЭ/50Х);

Таким образом, можно сделать заключение, что для спецодежды более подходят ткани саржевого переплетения 3/1 с содержанием полиэфирного волокна не менее 50 % и поверхностной плотностью не менее 240 г/м2 (толщина ткани не менее d=0,42 мм), т.к. они обеспечивают лучшие защитные свойства к порезу и проколу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Технический Регламент Таможенного Союза 007/2011 - "Безопасность легкой промышленности"

2. ГОСТ 12.4.141 – 99. Средства индивидуальной  защиты рук, одежда специальная и материалы для их изготовления. Методы определения сопротивления порезу. – М.: Изд-во стандартов, 2000.

3. ГОСТ 12.4.118 – 82. Система стандартов безопасности труда. Пленочные полимерные материалы и искусственные кожи для средств защиты рук. Метод определения стойкости к проколу.
