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Цвет окрашенной поверхности характеризуется цветовым тоном, чистотой (насыщенностью) цвета и яркостью (светлотой)цвета.В визуальной оценке окрашенных тканей глаз улавливает разностепенность,  оценивая одновременно изменения всех трех показателей.В текстильной промышленности насыщенность и интенсивность окраски является важным показателем, влияющим на формирование эстетических свойств тканей.В настоящее время применяется оценка цвета визуальным (балльным) методом, который позволяет выявить влияние различных факторов износа на цветовые характеристики.

Для определения изменения цвета исследуемых текстильных материалов использованГОСТ 9733.27-83. Устойчивость окраски к каждому виду физико-химических воздействий определяют по изменению первоначальной окраски или по степени закрашивания образцов белых тканей, подвергавшихся совместной обработке.Степень изменения первоначальной окраски и степень закрашивания белых материалов оценивают баллами при помощи шкал серых и синих эталонов[1].
Изменение окраски образцов может проявиться в изменении интенсивности ее оттенка, чистоты или в комбинации этих свойств. В зависимости от характера изменения окраски оценка его основывается на величине общего видимого контраста между исходным образцом и подвергшимся испытанию[2].
Нами были проведены испытания текстильных материалов на устойчивость окраски к сухому и мокрому трению, для того чтобы выбрать высококачественную ткань для спецодежды работников хлебопекарного производства. Прочность и устойчивость окраски текстильных материалов играет большую роль в проектировании любой одежды, так как, отвечает за ее эстетические и художественные функции. Устойчивость окраски зависит также от насыщенности цвета, поэтому для ее оценки установлена стандартная степень интенсивности окраски, оцениваемая шкалами эталонов стандартного тона.
Исследование пробных образцов к стойкости окраски, проводился на каждый образец текстильного материала. При этом устойчивость окраски оценивалась по степени изменения первоначальной окраски и закрашивания смежной ткани по шкале серых эталонов, на 4 цветных образца текстильных материалов: арт 01208, 260706, 87001, 81421. В табл.1 представлены ткани,которые подвергались к испытанию и показаны шкалы величин изменения цвета под воздействием сухого трения.
Таблица 1 - Результаты испытании устойчивости окраски к сухому трению

	№
	Артикул
	1исп
	2 исп
	3 исп
	4 исп
	5исп
	Сред.значение
испытания

	1
	01208
	5,0
	4,9
	4,8
	4,7
	4,5
	4,78

	2
	260706
	5
	5
	4,9
	4,8
	4,7
	4,88

	3
	87001
	4,2
	4,0
	4
	3,8
	3,7
	3,94

	4
	81421
	4,9
	4,8
	4,6
	4,5
	4
	4,56


По результатамтабл.1, стойкости окраски образцов текстильных материалов на сухое трение, построена диаграмма (рис.1), как показаны на диаграмме устойчивыми к сухому трению оказались такни арт  260706 и 01208, поскольку они обладают прочностью окраски. Во все периоды испытаний в тканях отмечалось заметное изменение цветового тона. Наблюдаемые цветовые различия в испытуемых тканях связаны, сильным выцветанием красителя, разрушением и удалением с поверхности волокна.
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Рис. 1  Поверхностная диаграмма результатов окраски к сухому трению
А также проводились испытания текстильных материалов к мокрому трению. При определении устойчивости окраски при мокром трении пробу смежной ткани перед ее закреплением на грузовой головке смачивают в дистиллированной воде и отжимают.В табл.2 показаны испытуемые ткани и показаны шкалы величин изменения цвета под воздействием мокрого трения.
В процессе длительного воздействия воды на образцы тканей при визуальной оценке обнаружены значительные изменения цветовых характеристик всех исследуемых тканей. Во все периоды испытаний в тканях отмечалось заметное изменение цветового тона.
Таблица 2 Результаты испытании устойчивости окраски к мокрому трению

	№
	Артикул
	1 исп
	2 исп
	3 исп
	4 исп
	5исп
	Сред. знач
испытания

	1
	01208
	4,4
	4,2
	3,9
	3,8
	3,6
	3,98

	2
	260706
	4,6
	4,5
	4,4
	4,2
	4,0
	4,34

	3
	87001
	4,2
	4,0
	3,8
	3,7
	3,1
	3,76

	4
	81421
	4,3
	4,0
	3,9
	3,7
	3,5
	3,88


По результатам табл.2, стойкости окраски образцов текстильных материалов на мокрое трение, построена диаграмма (рис.2), по которой определены образцы текстильного материала с высокими характеристиками.
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Рис. 2 Поверхностная диаграмма результатов окраски к мокрому трению

Как видно из  диаграммы  устойчивыми к окраске, при мокром трении оказались ткани арт. 260706 и 01208, так как они имеют повышенную плотность, а также окрашены устойчивой окраской. Таким образом, как показали результаты испытаний, для спецодежды работников хлебопекарного производства были выбраны ткани арт. 260706 и 01208, поскольку они обладают высокими показателями прочности окраски испытуемых материалов. 
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