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Бойлық қуыршақтарды дайындау жеңіл өнеркәсіп саласының бір бөлшегі. Адам денесін толықтай 

жауып тұратын, сыртқы факторларды ішке өткізбейтін бойлық қуыршақты қолдану адам денесінің 

қажетті көлемде ауамен қамтамасыз етілуін тежейді. Бұл кемшілікке мән бере отырып бойлық 

қуыршақтың қолданысқа қолайлы болуын қамтамасыз ету арқылы және осы тақырыпқа байланысты 

зерттеулердің аз болуын ескере отырып бойлық қуыршақты жасау технологиясын зерттеп, 

кемшіліктеріне тиімді шаралар қолданылды. Мақаланың мақсаты бұйымның ауаөткізгіштік қасиетін 

жоғарылату және технологиялық шешімін табу. Бұл бойлық қуыршақты тұтыну барысында адам 

денесінің қажетті көлемдегі ауамен қамтамасыз етуін талқылайды. Ғылыми мақалада бойлық 

қуыршақты дайындауға таңдалған мата түрлерінің ауаөткізгіштік қасиеті зерттелді. Конструкторлық 

және технологиялық ерекшеліктер енгізу бойлық қуыршақтың ішкі негізіне өзгерістер берді. Осы 

тақырыптың зерттеудегі негізгі бағдары тұтынушының бойлық қуыршақты қолдану барысындағы 

уақыт көрсеткішін ұзарту. Бойлық қуыршақты жасауда ең басты талаптардың бірі – эстетикалық 

көрнектілігі. Сан түрлі маталардың ішінен бойлық қуыршақтың сырт көрінісіне үйлесетін төрт түрлі 

мата таңдалды. Олардың құрамы, тығыздығы, түк ұзыныдығы зерттеліп, сипаттамасы енгізілді. Ол 

дайындалатын болашақ кейіпкердің сырт бейнесін толықтай ашуға және кейіпкердің сыртқы ортамен 

байланысында жағымды көзқарас қалыптастыруына көмектеседі. Барлық зерттеулер мен тал-

қылаулардың нәтижесінде бойлық қуыршақтың сыртқы негізіне ең ұтымды мата қолданысқа ұсынылды. 

Зерттелген жұмыс нәтижелері бойлық қуыршақтың тек өндірістік салада емес ғылыми-зерттеу 

саласында өз үлесін қосады. Бойлық қуыршақты дайындауда арнайы бағыт-бағдарын береді. 
 

Негізгі сөздер: бойлық қуыршақ, ауаөткізгіштік қасиет, поролон, жасанды жүн,кейіпкер, 

жеңіл өнеркәсіп, эстетикалық ерекшелігі, икемділік, мата, техникалық эскиз, қимыл-қозғалыс, 

технологиясы, конструкциясы, полиэстер, тесіктер, ауқымды пішім. 
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PACKAGE DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY IMPROVEMENT  

IN THE MANUFACTURE OF MASCOT COSTUME 
 

J.A. AKHMAN, A.J. TALGATBEKOVA, A.M. SABITOVA 
 

(Almaty Technological University, Kazakhstan, 050012, Almaty, Tole bi str., 100) 

Corresponding author e-mail: axman2000@mail.ru, akma.leo@mail.ru, c_alima_m@mail.ru 
 

The production of life–size dolls is a part of the light industry. The use of a mascot costume that completely 

covers the human body, which does not allow external factors to enter, prevents the supply of air to the human body 

in the required volume. Attaching importance to this disadvantage, having studied the technology of making a 

mascot costume, making sure that the mascot costume is suitable for use, and taking into account the small amount 

of research related to this topic, effective measures have been taken to address its shortcomings. The purpose of the 

article is to increase the breathability of the product and search for a technological solution. This discusses 

providing the human body with the necessary volume of air in the process of using a mascot costume. In the 

scientific article, the air-conducting properties of the types of fabrics selected for the manufacture of a mascot 

costume are investigated. The introduction of design and technological features has led to changes in the internal 

basis of the mascot costume. The main focus of this topic in the study is to extend the time indicator when using this 

product by the consumer. One of the main requirements when creating a doll is its aesthetic presentability. From a 

variety of different fabrics, four different types of fabric were selected to match the character's appearance. Their 

composition, density, pile length have been studied, and their characteristics have been introduced. It helps to fully 

reveal the appearance of the future hero and form a positive attitude in the hero's communication with the external 

environment. As a result of all the research and discussions, the most rational fabric for the external base of the 

mascot costume was proposed. The results of the studied work contribute to the research field, and not only in the 

production sector, and it gives a certain orientation in the manufacture of the doll. 
 

Keywords: mascot, breathability, foam rubber, artificial fur character, light industry, aesthetic 

featu-re, flexibility, fabric, technical sketch, movement, technology, construction, polyester, holes, large 

volume. 
 

РАЗРАБОТКА ПАКЕТА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РОСТОВЫХ КУКОЛ 
 

Ж.А. АХМАН, А.Ж. ТАЛГАТБЕКОВА, А.М. САБИТОВА 
 

(Алматинский технологический университет, Казахстан, 

 050012, Алматы, ул. Толе би, 100) 
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Изготовление ростовых кукол – это часть отрасли легкой промышленности. Применение ростовой 

куклы, полностью закрывающей человеческое тело, не пропускающей внутрь внешние факторы, препятс-

твует снабжению человеческого тела воздухом в необходимом объеме. Придавая значение этому 

недостатку, изучив технологию изготовления ростовой куклы, убедившись, что ростовая кукла подходит 

для использования, и учитывая небольшое количество исследований, связанных с этой темой, были 

приняты эффективные меры по ее недостаткам. Цель статьи – повышение воздухопроницаемости 

изделия и поиск технологического решения. Это обсуждает обеспечение человеческого тела необходимым 

объемом воздуха в процессе использование ростовой куклы. В научной статье исследованы воздухо-

проводящие свойства выбранных для изготовления ростовой куклы видов тканей. Внедрение конс-

трукторских и технологических особенностей дало изменения внутренней основы ростовой куклы. 

Основной ориентацией данной темы в исследовании является продление показателя времени при 

использовании потребителем данного изделия. Одним из главных требований при создании куклы 

является ее эстетическая презентабельность. Из множества различных тканей были выбраны четыре 

разных типа ткани, которые соответствовали внешнему виду персонажа. Изучены их состав, 

плотность, длина ворса, введена их характеристика. Она помогает полностью раскрыть внешний облик 

будущего героя и сформировать позитивный настрой в общении героя с внешней средой. В результате 

всех исследований и обсуждений была предложена наиболее рациональная ткань для внешнего основания 

ростовой куклы. Результаты изученной работы вносят свой вклад в научно-исследовательскую область, а 

не только в производственную сферу. И дает определенную направленность при изготовлении куклы. 
 

Ключевые слова: ростовая кукла, воздухопроницаемость, поролон, искусственный мех, 

персонаж, легкая промышленность, эстетическая особенность, гибкость, ткань, технический 

эскиз, движение, технология, конструкция, полиэстер, отверстия, большой объем. 
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Кіріспе. 

Жеңіл өнеркәсіп саласындағы бойлық 

қуыршақтарды өндіру Қазақстанда жылдан-

жылға даму үстінде. Өндірістік саладағы неше 

түрлі кейіпкерлердің пайда болуы, олардың 

технологиясының дамуы қуантарлық жағдай, 

дегенмен, бойлық қуыршақ туралы ғылыми-

зерттеу жұмыстарының жоқтығы оның толық-

тай зерттелмегені және ғылыми жұмыстың 

өзектілігі. Осы мәселені ескере отырып бой-

лық қуыршақты өндірудегі және техноло-

гиялық жетілдірулер ұсыну арқылы ғылыми-

зерттеу жұмыстары жүргізілмек. Зерттелуге 

және жетілдіруге ұсынылған бұйым түрі – 

бойлық қуыршақ. Ол тұтынушы денесіне тол-

ықтай киіледі және сыртқы ортамен байла-

нысын тежейді. Әсіресе адамның қимыл-қозға-

лысына, икемділігіне, ауа алмасу проце-сінде 

қиындықтар тудырады. Тыныс алу адам ағзасы 

үшін қажетті ең басты процесс. Ересек адам 

минутына 7 литр ауамен дем алады, ал физи-

калық қимыл-қозғалыс кезінде 120 литр 

ауамен алмасады. Бойлық қуыршақты қолдану 

адамның қажетті мөлшерде ауамен алмасуын 

бұзуы мүмкін. Онымен қоса қимыл-қозғалыс 

кезінде адам денесінен жылы бу бөлінеді. Осы 

жағдайларды ескере отырып бұйымның ауа-

өткізгіштік қасиетін жақсарту ғылыми-зерттеу 

жұмысының негізгі мақсаты болып табылады. 

Бойлық қуыршақтарды дайындау барысында 

ауаөткізгіштігі жоғары матаны қолданысқа 

ұсыну маңызды аспектілердің бірі. Бойлық 

қуыршақ адам денесінде қозғалыс кезінде 

ыңғайлылық беруі, тұтынушы терісінің 

сыртқы ортадан ауа алмасуын қамтамасыз 

етуі, эстетикалық көрікті, ұстауға жағымды 

болуы шарт.  

Зерттеу материалдары мен әдістері. 

Ересектерге арналған бойлық қуыршақ-

тарды дайындауға жасанды жүн «Травка», 

вельсофт, жасанды жүн «Барашек», футер 

маталары ұсынылды. Таңдалған мата түрле-

ріне эстетикалық талаптарға сәйкес сауалнама 

жүргізілді. Матаның зерттеуге қажетті қасиет-

теріне ғана емес сыртқы көрінісіне мән берілуі 

керек. Себебі дайындалып отырған бұйым 

белгілі бір кейіпкерді сомдайды. Кейіпкердің 

шынайы болуы таңдалған мата түрлеріне, 

олардың түсіне, жұмсақтығына, тұрақтылығы-

на, жанасуға жағымды болуына байланысты. 

Технологиялық ерекшеліктеріне қарай бойлық 

қуыршақты дайындауда макеттік әдісті 

қолдану шешімі қабылданды. Себебі конструк-

циясы зерттелмеген көлемді бұйымның бас-

тапқы пішінін шығару үшін ең тиімді шешім 

макеттік әдісті қолдану. Оны базалық 

конструкцияға түсіру арқылы түзетулер енгізу.  

Бойлық қуыршақтың ішкі негізі поролон 

материалынан дайындалуы негізделді. 

Поролон ертеден келе жатқан пенополиуре-

танның бір түрі. Кез-келген пішімді қабылдай 

алатын икемді материал. Ол ауқымды пішімді 

кейіпкердің формасын қайталауға көмектеседі. 

Ішкі негізі желімдік әдіспен біріктіріледі. 

Сыртқы негізгі бөлшектерге таңдалған мата 

үлгілерінің ауаөткізгіштік көрсеткішін анық-

тау үшін мата түрлері сынақтан өткізілді. 

Зерттеуге арнайы бойлық қуыршақтың сыртқы 

негізіне төрт үлгідегі мата түрлері қарасты-

рылды. Зерттеуге таңдалған және сарапталған 

мата түрлері келесі белгілеумен аталады: Үлгі 

1, вельсофт ақшыл түсті, тығыздығы 310 гр/м2, 

құрамы 100% полиэстер, өндіруші ел ҚХР; 

Үлгі 2, жасанды жүн «Травка», түсі ақ, 

тығыздығы 320 гр/м2, құрамы 100% полиэстер, 

өндіруші ел ҚХР; Үлгі 3, жасанды жүн 

«Барашек», түсі айвори, тығыздығы 330 гр/м2, 

құрамы 100% полиэстер, өндіруші ел ҚХР; 

Үлгі 4, футер матасы, түсі айвори, тығыздығы 

340 гр/м2, құрамы 80% пэ 20% хб, өндіруші ел 

Турция.  

 
Кесте 1. Мата үлгілерінің сипаттамасы. 

 

№ Мата атауы Құрамы (%) Тығыздығы (гр/м2) Түк ұзындығы (мм) 

1-үлгі Вельсофт 100% полиэстер 310 5 

2-үлгі Жасанды жүн «Травка» 100% полиэстер 320 15 

3-үлгі Жасанды жүн «Барашек» 100% полиэстер 330 8 

4-үлгі Футер 80% пэ 20% хб 340 4 

 

Мата үлгілерінің ауаөткізгіштік қасиеті 

МТ 160 құрылғысы арқылы Алматы техноло-

гиялық университетінде өткізілді. Қазіргі 

таңда матаның ауаөткізгіштігі «ISO 9237 

Метод испытания текстильных тканей на 

воздухопроницаемость» стандарты бойынша 

анықталады. Құрылғы мата үлгілерінен өтетін 

ауа көлемін өлшеуге мүмкіндік береді. Сынақ 

барысында үлгі түрлері 20 см2 ауданында 60 

секундтық ауа өткізу зерттеуі жүргізілді. 
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Құрылғы матаның белгілі аймағынан ауаның 

өту шығынын өлшейді. Бойлық қуыршақта 

қолданылатын негізгі матаның ауаөткізгіштігі 

((Q) дм3/м2.с) келесі формула (1) бойынша 

есептеледі: 

 

𝑄 =
V∗10000

S∗ τ
                                                                           (1) 

 

мұндағы: S – сыналатын аймақ, см2; 𝜏 – сынау уақыты, с. 

 
Кесте 2. Мата үлгілерінің ауаөткізгіштік көрсеткіштері. 

 

№ Мата атауы Q – Үлгілердің ауаөткізгіштік көрсеткіші (дм3/м2.с) 

1-үлгі Вельсофт 203,2 

2-үлгі Жасанды жүн «Травка» 561,2 

3-үлгі Жасанды жүн «Барашек» 596,6 

4-үлгі Футер 141,6 

 

Зерттеу нәтижелерін сараптай келе жа-

санды жүн «Травка» және жасанды жүн 

«Барашек» маталарының ауаөткізгіштік қаси-

еттерінің жоғары көрсеткішке ие болды және 

бойлық қуыршақты дайындауда осы маталар 

ұсынылды. Бұйымды дайындау барысында 

матаның ауаөткізгіштік қасиетімен қоса эсте-

тикалық қасиеті де бойлық қуыршақты жоба-

лауда маңызды рөлге ие. Қорыта келе таң-

далған үлгілердің ауаөткізгіштік қасиетін 

қарастыра отырып 2-ші және 3-ші үлгілердің 

арасынан эстетикалық жағынан ұтымды бол-

ған 2-ші үлгідегі мата таңдалды. 

Нәтижелер мен оларды талқылау. 

Іздену жұмыстарын жүргізе келе қазіргі 

бойлық қуыршақтардың қосымша ауа өткізетін 

бөлшектерінің аздығы анықталды. Ішкі негізін 

дайындау үшін поролон және қосымша мата-

лар қолданылады. Бойлық қуыршақтарда адам-

ның тыныс алуын қамтамасыз ететін бас бөл-

шегінде қосымша ауа өткізетін тесіктері 

орналасқан. Дегенмен адам бойлық қуыршақ-

тың бас бөлшегінен ғана қажетті ауаны ала 

алады. Осы мәселені шешу жолын қарастыра 

келе бойлық қуыршақтың дене бөлшегінде де 

ауа өткізетін қосымша тесіктерінің болуы 

шарт. Қосымша тесіктер ішкі негізінде поро-

лонды тесу арқылы жүргізілмек. Ол адам дене-

сінің қосымша ауамен тыныстауын қамтама-

сыз етеді. Сонымен қатар тұтынушы қимыл-

қозғалыс кезінде денесінен жылу бөледі, ол бу 

күйінде арнайы жасалған тесіктер арқылы 

сыртқа шығарылады. Қосымша ауа өту 

жолдары бойлық қуыршақтың ішкі негізін 

жасау барысында макеттік жолмен анықталды. 

Бойлық қуыршақты дайындау технологиясын 

жетілдіру, бойлық қуыршақтың ауа өткізгіш-

тігін жоғарылату мақсатында дайындау про-

цесін жобалау техникалық эскиз бойынша 

ұсынылды(1-сурет). 1 – қосымша астар мата, 2 

– поролон, 3 – желім 401. 

 

 
 

Сурет 1. Бойлық қуыршақтың ішкі негізінің техникалық схемасы 
 

Жобаланған бойлық қуыршаққа арнайы 

ауа өтетін тесіктер жүргізу арқылы тұтыну-

шының сыртқы ортадан қажетті көлемдегі 

ауаны алуы және физикалық қозғалыс нәти-

жесінде, тыныс алу процессі кезінде бөлінетін 

жылы ауаны сыртқа шығару жүзеге асы-

рылады. Ішкі негізге жүргізілген ауа өтетін 

жолдары келесі схемада көрсетілген (2-сурет).
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Сурет 2. Ішкі негіз арқылы ауа алмасу процессінің схемасы 

 

Қорытынды. 

Қорытындылай келе бойлық қуыршақты 

дайындауда зерттеу нәтижелерін қарастыра 

отырып 2-үлгі таңдалды. Ол жасанды жүн 

«Травка» матасы. Ол өзінің сыртқы көріні-

сімен ерекшеленді. Бұл таңдау жасанды жүн 

матасының жоғарғы ауаөткізгіштік қасиетіне 

және эстетикалық көркемділігіне байланысты 

нақтыланды. Және ауаөткізгіштігін жоғарыла-

ту мақсатында қосымша ауа өтетін тесіктер 

бойлық қуыршақтың ішкі негізінде жүргізі-

летіні шешілді. Бұндай технологиялық-конс-

труктивті шешім адам терісінің қосымша 

ауамен тыныс алуына үлесін қосады. Мақалада 

қарастырылған зерттеу жұмыстары бойлық 

қуыршақты дайындауда қолданған техноло-

гиялық шешімдер тұтынушының қимыл қозға-

лысына, тыныс алуына үлесін қосады. Ғылы-

ми-зерттеу жұмыстары бойлық қуыршақты 

қолданыста ыңғайлы, адам денсаулығына 

зиянсыз болуына бағыттайды.  
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