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Заман өзгере келе тігін жабдықтары да инновацияланып, орындалу жұмыстарының жеңілдетілген операцияларымен қамтылған  арнайы жабдық түрлері пайда болуда. Соның бірі кестелеу машинкасы. Кестелеу ежелден келе жатқан өнер болғандықтан, аналарымыз оны қол жұмыс арқылы көптеген уақытта орындаған. Әрбір тігіс, әрбір инешаншым сондай ұқыпты болу үшін ол өзіне көп уақыт жұмсалуын талап етеді. 

Ал қазіргі кезде кестелеу машинасы да, сырып тігу және торлау машинасының сан қилы маркалары мен түрлері көп таралған. Және де олар уақыт шығыны және электр энергиясының үнемді жұмсалуы бойынша  бір бірінен асып түсуде. Кең таралған машиналар қатарына Bernina маркасы жатады. Бұл маркадағы машинкалар өндірістік сырып тігу, торлау және арнайы операцияларға арналған болып келеді. Төмендегі суретте кестелеу машинасының кестелеу процесіндегі суреті бейнеленген. Осы кестелеу машинасында ойма кесте технологиясы жасалады.
«Ойма кесте»техникасы өте әдемі кесте түріне жатады. Ойма кестесімен киімді кестелеу үшін бірнеше ережелерді білу және кестенің арнайы дизайны  болғаны қажет. Бұл кестеге қажетті құралдар мен материалдар: матаның бетіне жағатын желімді стабилизатор,флизелинге ұқсайтын  тығыз суда еритін стабилизатор, жұқа суда еритін стабилизатор немесе пленка және жіңішке кестелеу инесі.[1]
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Сурет 1  - Bernina B 580 кестелеу  машинасы 
Кесте –1. Ойма кестенің бірізділік орындалу технологиясы 

	№
	Кесте сатылары 
	Кестенің орындалу технологиясы мен суреті 

	1
	2
	3

	1
	Оймакестеніңбіріншісатысы
	Дайындықсатысындаматағастабилизатордыжелімдеп, кермегекеруқажет. Матаныңжоғарғыжағы — стабилизатор желімделгенжағы, ал төменгіжағы суда еритінфлизелинжағы. Керменімашинкағабекітіп, қажеттідизайндытаңдаукерек

	
	
	




	2
	Оймакестеніңекіншісатысы
	Көбінесеоймакестебіртүстіжіппенорындалады, сондықтанжіптердіауыстырукөпқажететілмеді. Жіптіңбіріншітүсіалдын ала тігісжүргізу, олсуреттіңконтурынбілдіреді. Келесісатыдасуреттіңішіниректігістерменкестелу. Осыданкейінкерексізкеңістіктердіойыптастауқажет. 

	
	
	




	3
	Оймакестеніңүшіншісатысы
	Кестемашинкасыніскеқосып, жабдықтыңкелесісатысынорындауқажет. Оймакестесінорындаукезінде, біріктіруэлементтеріқорытындытегісваликтенбұрынорындалады. 

	
	
	




	4
	Оймакестеніңтөртінші сатысы
	Кестеніңқорытындысатысы, тегіс валик, яғнибарлыққиындылар мен тігістердіңүстіненөтетінсуреттіанықкөрсететінтығызтігіс

	
	
	




	5
	Оймакестеніңбесінші сатысы
	Кестеніңсоңынан суда еритін пленка қабатынұқыптапжұлып, төменгіқабаттағыкерексізқабаттыкесуқажет

	
	
	[image: image16.jpg]








[image: image17.jpg]



Сурет -2. Ойма кестемен орындалған маусымаралық пальто үлгісі
Жоғарыда берілген ойма кестенің орындалу технологиясы бойынша тұрмыстық және өндірістік жағдайда берілген техниканы қолдануға болады. Арнайы кестелеу машинасының көмегімен өндірістерде қолданса, тұрмыстық жағдайда қолмен орындауға болады. Тек орындау мерзімі көп уақытты алады. Сондықтан, уақыт пен жұмыс күшін үнемдеу үшін арнайы ойма кестеге арналған жабдықпен қамтамасыздандырылу қажет. Ойма кесте тек жеңіл киімдерде ғана емес, заманауи кезеңде сыртқы бұйымдарда да  көп қолданылады. 
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