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Опасность воздействия неблагоприятной среды на организм человека в результате стихийных бедствий, техногенных катастроф, эпидемий существенно возрастает. Эффективным средством индивидуальной защиты  организма человека являются антимикробные и защитные материалы со специальными свойствами [1 - 3].  

В связи с этим проведены исследования по применению композиционного состава на основе биоцидных препаратов для аппретирования хлопчатобумажной ткани с целью придания ей антимикробных свойств. 
Объектом исследования явились: хлопчатобумажная ткань арт. 03С7-БЧ484 бязевой группы и аппретирующие соединения. 

Антимикробные свойства хлопчатобумажной ткани проверялись с применением метода лабораторных испытаний на устойчивость к микробиологическому разрушению (ГОСТ 9.060–75).
Из рисунка 1 следует, что устойчивость обработанной ткани к микробиологическому разрушению, по сравнению с необработанной увеличивается в 1,4 раза, о чем свидетельствует рост данного показателя до 94 %. Показатель биостойкости ткани, обработанной препаратом «Санитайзед», используемый для антимикробной отделки целлюлозных текстильных материалов составляет  90 %.
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1. неаппретированная ткань,

2. ткань, обработанная "Санитайзедом" 

3. ткань, обработанная предлагаемой композицией 

Рисунок 1 – График показателя устойчивости к микробиологическому разрушению хлопчатобумажной ткани, обработанной антимикробной отделкой
Наряду с этим, предлагаемый  способ антимикробной отделки одновременно обеспечивает повышение малосминаемости и разрывную нагрузку ткани (таблица 1). Несминаемость оценивалась по суммарному углу раскрытия складок ткани по основе и утку, определенному по ГОСТ 19204–73 на приборе СМТ. Разрывные характеристики определялись по стрип-методу на разрывной машине РТ-250М (ГОСТ 3813–72) [4].  

Таблица 1 – Показатели несминаемости и прочности хлопчатобумажной ткани

	№ состава
	Суммарный угол раскрытия складок, град.
	Разрывная нагрузка

(по основе), Н

	
	
	

	1-состав
	166
	379

	2-состав
	168
	370

	3-состав
	169
	371

	4-состав
	165
	342

	5-состав
	172
	400

	Необработанная ткань
	106
	298
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