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Әлемнің тыныштығын сақтап, елдің ішіне сырттан жау кірмесін деп Отанға қызмет қылып жүрген сарбаздардың еңбегі ерен. Әр елдің сарбазы әртүрлі.Біздің әскерімізде тәртіп пен ұқыптылық сияқты қасиеттерді бойға сіңіру және тәрбиелеу жұмыстары киім формасынан басталады. Таза әскери сипаттағы қызметтерді атқарумен бірге, ол әскери қызметкерді ұқыпты, тәртіпті, таза болуға, Отан қорғаушы деген құрметті атты абыроймен алып жүруге, Қарулы күштердің беделі мен жауынгерлік даңқын мақтан тұтуға міндеттейді.  Олардың тактикасы, олардың қарумен жабдықталуы, олардың жаттығу әдістері мен бірге, киім үлгілері де түрлі болып келеді.Қазіргі уақытта әскермен, оның тарихы мен дәстүрімен байланысты түрлі әлеуметтік-мәдени құбылыстарға әлеуметтік және ғылыми қызығушылықтың айтарлықтай артуы байқалады. Әскери киімдер, қару-жарақ, ордендер мен медальдар, құрал-жабдықтар, әскери рәміздерге ерекше назар аударылуда. Әскери киімге тән ерекшелік - оның полихромдылығы, яғни көптүстілігі. Дәстүрлі тарихи сипаттың бұл қасиеті әскери нысанның, оның ерекшеліктерінің жоғары эстетикалық қасиеттерін ғана емес, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінің әртүрлі әскери рәміздерін жасаудың терең символикасын айқындайтын түс масштабының әртүрлілігін айқын түрде көрсетеді [1].

Әскери жауынгерлердің жаңа формаларын жобалау кезінде жауынгерлік миссиялардың орындалу сипаты мен талаптарын сақтау міндетті талап болып табылады.

Жылытқыш материалдар ретінде костюмдерді дайындау кезінде – жартылай жүнді ватин және синтетикалық көлемді материал (синтепон) қолданылады. Алайда қазіргі кездегі қолданыстағы дәстүрлі жылыту материалдары пайдаланылатын киімдер, жауынгердің функционалдық міндеттерін орындауға, қажетті жеткілікті жылудан қорғау қасиеттерін қамтамасыз ете алмайды, себебі әр қызметті атқару саласының өзіндік ерекшеліктері болады [2].

Осыған орай, формалық киімдерге жаңа беймата жаймаларын дайындау және оның физико-механикалық қасиеттерін зерттеу өзекті болып табылады.


Отандық түйе және қой жүндерін қолдану негізінде, жаңа беймата материалдары дайындалды және ауа өткізгіштік қасиеттері зерттелді. 

Зерттеу МеМСТ 12088-77 сәйкес, Метротекс 160 құрылғысында жүргізілді (1-сурет). Бұл стандарт жалпы маталарға, әскери типтегі маталарға, арнайы киімдерге, трикотаж жаймаларына, беймата материалдарына, киізге, үлбірге қолданылады [3]. 
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Сурет 1 - Материал пакетінің ауа өткізгіштігін анықтау

Әскери жауынгерлердің жаңа формаларын жобалау үшін, дайындалған беймата материалдарын және негізгі, астарлық маталарды қолдана отырып, материал пакеті әзірленді. Негізгі және астарлық материалдардың сипаттамасы 1-кестеде көрсетілген. Осы негізгі, астарлық және беймата материалдарының пакеттеріне жүргізілген зерттеу кесте түрінде берілген (2-кесте).

Кесте 1 - Негізгі және астарлық материалдардың сипаттамасы
	Аталуы
	Құрамы
	Өңделу түрі
	Қолданылуы

	Рипстоп
	Пэ 80%, Вискоза 20%
	Су итергіш өңдеумен
	негізгі мата

	Гарант
	Мақта 50%, Пэ 50%
	Су итергіш өңдеумен
	негізгі мата

	Грета №1
	Мақта 53%, Пэ  47%
	Су итергіш өңдеумен
	негізгі мата

	Грета
	Мақта 51%, Пэ 49%
	Полиуретанды «демалдыру» қабаты бар
	негізгі мата

	Мақта
	Мақта 80%, Пэ 20%
	Ауа өткзгіштік
	астарлық мата

	Полиэфир
	Полиэфир 100%
	Антистатикалық, «демалдыру» қабаты бар
	астарлық мата

	Полиэфир
	Полиэфир 100%
	Желден қорғау
	астарлық мата

	Вискоза
	Вискоза 100%
	Үйкеліске тұрақты
	астарлық мата

	Жібек
	Тығыз жібек 80%, Пл 20%
	Форматұрақтылық
	астарлық мата



Кесте 2 - Материал пакеттеріне жүргізілген зерттеу нәтижесі
	№
	Пакет түрі
	Қабаты
	Өлшеу түтігінің ауданы, [image: image3.png]cM




	Тәжірибе жүргізу уақыты, с
	Ауа өткізгіштігі, [image: image5.png]am? /2





	1
	Негізгі мата

Беймата материалы

Астар мата
	Рипстоп

1ТЖ

Мақта
	20
	60
	409,6

	2
	Негізгі мата

Беймата материалы

Астар мата
	Рипстоп

1ТЖ

ПЭ (ЖҚӨ)
	20
	60
	72,5

	3
	Негізгі мата

Беймата материалы

Астар мата
	Рипстоп

2ТЖ

Вискоза
	20
	60
	460, 8

	4
	Негізгі мата

Беймата материалы

Астар мата
	Гарант
1ТЖ

Вискоза
	20
	60
	393,3

	5
	Негізгі мата

Беймата материалы

Астар мата
	Гарант
1ТЖ

Мақта
	20
	60
	463,3

	6
	Негізгі мата

Беймата материалы

Астар мата
	Грета №1
2Т

ПЭ(антист.)
	20
	60
	465

	7
	Негізгі мата

Беймата материалы

Астар мата
	Грета
1Т
Вискоза
	20
	60
	424,2



Зерттеу нәтижесінде №2 үлгідегі материал пакеті басқа үлгілермен салыстырғанда әлдеқайда төменгі көрсеткішті көрсетті. Мұның себебі желге қарсы қасиетпен өңделген астарлық матаның қолданылуында. Ең жоғарғы көрсеткішке №5 үлгі ие болды. Тиімді нұсқа ретінде №5,6 үлгілер таңдалды.
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